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Güneş paneli oluşturmak için güneş pillerinin brbirine bağlanması gerekir.
Güneş hücreleri sadece panele dünüştürüldüğünde yeterli enerjiyi üretebilir.
Güneş paneli, güneş ışınlarını elektrik enerjisine çeviren bir sistemin ilk 
akla gelen ekipmanıdır. Güneş ışınlarını direk olarak elektrik enerjisine dö-
nüştürür. Bunu selenyumdan yapılmış fotovoltaik(PV) hücreler sayesinde 
yapar. Bu hücrelere güneş ışınları gelir ve doğru akım oluşmaya başlar. 
Mevsime ve konuma göre enerji miktarı ölçülür ve ona göre düzenek kuru-
lur. Güneş enerjisi dediğinizde gözünüzün önüne gelen ilk şey, genelde 
bu panellerdir. Üretmek istediğiniz enerji miktarına göre çeşitleri vardır. 
Size uygun olan panel çeşidi ve miktarı seçildikten sonra gerekli diğer 
malzemeler belirlenir. Bunlar; enerjinizin depolanmasını sağlayan akü, 
bunların arasında ki kontrolü sağlayan şarj kontrol cihazı ve inverterdir. 

Solar Panel Nedir?



Güneş Enerjisinin
Etkin Kullanımının Önemi

70’li yıllardan sonra gelişmeye başlayan güneş enerji sistemleri ile
güneş ışınlarından % 30 seviyesine kadar enerji üretilebilmektedir.  

Dünya üzerinde hızla tükenmekte olan petrol kaynakları, enerji 
sektöründe yeni arayışlara yol açarak alternatif enerji kaynaklarının 
kullanımı ve petrol tüketiminin azaltılması yönünde çalışmaları hız-
landırmıştır. Petrol tüketimini azaltmak ve gelecekte oluşabilecek 
potansiyel enerji krizlerinin önüne geçmek için günümüzde güneş 
enerjisinden elektrik üreten sistemler geliştirilmeye başlanmıştır.
 
Ana kaynak Güneşten dünyaya gelen güneş ışınları sayesinde 
elektrik enerjisi üretilmesine güneş enerjisi adı verilir.Solar enerji 
olarak da adlandırılır.

İklim ve enerji alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Londra merkezli 
düşünce kuruluşu Ember’in küresel enerji raporuna göre, rüzgâr ve 
güneş 2021’de küresel elektrik üretiminin onda birini karşılayarak 
rekor kırdı.

- Uzun vadede bütçe dostu bir uygulamadır.
   Güvenilir ve uygun maliyetli bir enerji kaynağıdır.
- Çevre dostu enerji kaynağıdır.
- Enerjinin fazlası gelir kaynağı olarak kullanılabilmektedir.
- Kolay ve Esnek kurulum yapısına sahiptir. İstendiğinde sökülüp 
başka bir bölgede kullanılabilmektedir.
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Arazi Uygulamaları



ARAZİ UYGULAMALARI / ÇAKMA ZEMİN UYGULAMASI

ARAZİ UYGULAMALARI / BETON ZEMİN UYGULAMASI 

- Çakma işlemine uygun topraklarda kullanılır.

- Çakma derinliği toprak yapısına ve proje bölgesindeki statik ve dinamik 
yüklere göre değişebilir.

- Yüksek kalite hammadde kullanımı ve üretim aşaması vesonrasındaki 
hassas kalite kontrolleri ile çakma işlemindeki ürün deformasyonlarını 
minimum seviyeye indirir.

- İleri mühendislik ve tasarımıyla hızlı ve kolay kurulum avantajı sunar.
Bu sayede işçilik maliyetinden ciddi ölçülerde tasarruf edilmesini sağlar.

- Çakma işlemine uygun olmayan zeminlerde kullanılır.

- Beton zemin ölçüleri projeye göre değişebilir.

- Yüksek kalite hammadde kullanımı ve üretim aşaması ve sonrasındaki 
hassas kalite kontrolleri ile çakma işlemindeki ürün deformasyonlarını 
minimum seviyeye indirir.

- İleri mühendislik ve tasarımıyla hızlı ve kolay kurulumavantajı sunar.
Bu sayede işçilik maliyetinden ciddi ölçülerde tasarruf edilmesini sağlar.

GÜNEŞ PANELİ TAŞIMA SİSTEMLERİ
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Bu tip solar sistem montaj uygulaması
sert zemin ve beton zemin için uygundur.
Zemine sabitleme işlemi taban ve çakma
somun ile gerçekleştirilir.
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The Hangers
C PROFILE
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Middle Panel Connection Device
Aluminium

External Panel Connection
Aluminium
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Arazi Uygulaması
Çakma Zemin

Zemine Sabitleme İşlemi Kolon
Zemine Çakılarak Gerçekleştirilir.

Bu Tip Solar Sistem Montaj Uygulaması
Yumuşak Zemin ve Toprak Zemin için Uygudur.
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Middle Panel Connection Device
Aluminium

External Panel Connection
Aluminium



BEAM PROFILE  ( HOT DIP GALVANISED )

Order Code 
( Sipariş Kodu )

Stock Code 
( Stok Kodu )

H
mm

T
mm

CEKP-10-355020 1010ASKP10355020 100 2.0

CEKP-10-355025

CEKP-12-355020

CEKP-12-355025

BEAM HAMGER PROFILE

Order Code 
( Sipariş Kodu )

CEKAB-80-20

CEKAB-80-25

BEAM PROFILE
HOT DIP GALVANIZED

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE KİRİŞ PROFİL YATAK 

OLARAK  SAĞ VE SOL KENARDA GÜNEŞ PANELİNE 

DESTEK  SAĞLAMAK İÇİN KULLANILMAKTADIR.

KİRİŞ PROFİLİ AŞIK PROFİLİNE KİRİŞ AŞIK BAĞLANTI 

PARÇASI YARDIMI İLE SABİTLENMEKTEDİR.

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE KİRİŞ 

AŞIK PROFİLİ KİRİŞ PROFİLİ VE AŞIK 

PROFİLİNİ BİRBİRİNE SABİTLEME 

AMACI İLE KULLANILMAKTADIR.

KİRİŞ GRUBU

1010ASKP10355025

1010ASKP12355020

1010ASKP12355025

100

120

120

2.5

2.0

2.5

Stock Code 
( Stok Kodu )

H
mm

T
mm

1010ASKAB8020 80 2.0

1010ASKAB8025 80 2.5





COLUMS (Concrete Floor) 

Order Code 
( Sipariş Kodu )

CEAK-1400

CEOK-0700

CEAK-1900

CEOK-0850

COLUMS (Ramming Floor) 

Order Code 
( Sipariş Kodu )

CKAK-300077

CKOK-240077

KOLON GRUBU

Stock Code 
( Stok Kodu )

H
mm

T
mm

1009BAAK1400 65 3.0

Stock Code 
( Stok Kodu )

H
mm

T
mm

1009TAAK3000

1009TAOK2400

65 3.0

65 3.0

1009BA0K0700 65 3.0

1009BAAK1900 65 3.0

1009BAOK0850 65 3.0



C PROFİL EK ELEMANI (HOT DIP GALVANISED) 

Order Code 
( Sipariş Kodu )

CEAC-BE4121 

CEAC-BE4141 

Stock Code 
( Stok Kodu )

H
mm

W
mm

1008ASACBE4121

1008ASACBE4141

46 100

26

DESTEK PROFİLİ (HOT DIP GALVANISED) 

Order Code 
( Sipariş Kodu )

CDE-152500

CDE-202500

Stock Code 
( Stok Kodu )

H
mm

T
mm

1008AAS152500

1008ADE202500

21 1.5

2.021

CDE-252500

CDE-153000

1008ADE252500

1008ADE153000

21 2.5

21

CDE-203000

CDE-253000

1008ADE203000

1008ADE253000

21

21

CDE-153500

CDE-203500

1008ADE153500

1008ADE203500

21

CDE-253500 1008ADE253500 21

21

AŞIK PROFİLİ (HOT DIP GALVANISED) 

Order Code 
( Sipariş Kodu )

CAS-152500

CAS-202500

CAS-252500

CAS-153000

CAS-203000

CAS-253000

CAS-153500

CAS-203500

CAS-253500

Stock Code 
( Stok Kodu )

H
mm

T
mm

1008AAS152500

1008AAS202500

1008AAS252500

1008AAS153000

1008AAS203000

1008AAS253000

1008AAS153500

1008AAS203500

1008AAS253500

41 1.5

2.0

2.5

1.5

2.0

2.5

1.5

2.0

2.5

41

41

41

41

41

41

41

41

100

T
mm

2.0

2.0

AŞIK GRUBU

SOLAR TAŞIMA SİSTEMLERİNDE 41x41 C 

PROFİLLER AŞIK PROFİLİ GÜNEŞ PANELLE-

RİNİ TAŞIMAKTADIR. PANEL MONTAJI İÇİN 

KULLANILMAKTADIR.

C PROFİLLERİN BİRBİRİNE CİVATA SOMUN VB. BAĞLANMASI İÇİN KULLANILMAKTADIR.

SOLAR TAŞIMA SİSTEMLERİNDE 41x21 C 

PROFİLLER AŞIK PROFİLİ GÜNEŞ PANELLE-

RİNİ TAŞIMAKTADIR. PANEL MONTAJI İÇİN 

KULLANILMAKTADIR.

1.5

2.0

2.5

1.5

2.0

2.5
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Çatı Uygulamaları



Güneş Paneli Taşıma Sistemleri

Trapez sac üzerine solar panel 2 model olarak
uygulanır.

1. Moden Alüminyum profilin trapez sacın üzerine 
sabitlenmesi ve alüminyum bağlantı elemanları 
ile solar panel montajıdır.

2. Model Ceylan Solar tarafından üretilen 41x41 C 
profilin Omega bağlantı elemanı ile trapez sacın 
üzerine sabitlenmesi ve alüminyum bağlantı 
elemanları ile solar panel montajıdır.

Trapez sac üzerine solar panel 2 model olarak
uygulanır.

1. Moden Alüminyum profilin trapez sacın üzerine 
sabitlenmesi ve alüminyum bağlantı elemanları 
ile solar panel montajıdır.

2. Model Ceylan Solar tarafından üretilen 41x41 C 
profilin Omega bağlantı elemanı ile trapez sacın 
üzerine sabitlenmesi ve alüminyum bağlantı 
elemanları ile solar panel montajıdır.

Çatı Uygulamaları / Trapez Sac

Çatı Uygulamaları / Sert Zemin Düz Çatı



SOLAR PANEL

The Hangers
41X41 C PROFILE

CONNECTÖR
C PROFİL BAĞLANTI

Düz çatı Üzerine 41X41 C Aşık Profili
ve Bağlantı Elemanları ile Uygulanır.

Güneş Enerji Taşıma Sistemi Montaj Örneği

SOLAR PANEL

The Hangers
41X41 C PROFILE

CONNECTÖR
C PROFİL BAĞLANTI

Düz Çatı Uygulaması
C PROFİL
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Hard FloorHard Floor



KOLON GRUBU

KOLON GRUBU PROFİLİ (HOT DIP GALVANISED) 

Order Code 
( Sipariş Kodu )

CKCO-150250

CKCO-200250

CKCO-250250

CKCO-151250

CKCO-201250

CKCO-251250

Stock Code 
( Stok Kodu )

H
mm

T
mm

1007ADCO150250

1007ADCO200250

1007ADCO250250

1007ADCA151250

1007ADCA201250

1007ADCA251250

41 1.5

2.0

2.5

1.5

2.0

2.5

41

41

41

41

41

C PROFİLİ BİRLEŞTİRME ELEMANI (HOT DIP GALVANISED) 

Order Code 
( Sipariş Kodu )

CKC-EK 

Stock Code 
( Stok Kodu )

H
mm

T
mm

1007ADCEK 41 1.5

SOLAR TAŞIMA SİSTEMLERİNDE C PROFİL-

LER AŞIK PROFİLİ GÜNEŞ PANELLERİNİ 

TAŞIMAKTADIR.PANEL MONTAJI İÇİN 

KULLANILMAKTADIR.

SOLAR TAŞIMA SİSTEMLERİNDE C PROFİL BİRLEŞTİRME ELEMANI C PROFİLLERİN BİRBİRİNE

DÜZ VE AÇILI OLARAK BAĞLANMASI İÇİN KULLANILIR.



KİRİŞ GRUBU PROFİLİ (HOT DIP GALVANISED) 

Order Code 
( Sipariş Kodu )

CKCK-152500

CKCK-202500

CKCK-252500

Stock Code 
( Stok Kodu )

H
mm

T
mm

1006ADCK152500

1006ADCK202500

1006ADCK252500

41 1.5

2.0

2.5

41

41

AŞIK GRUBU PROFİLİ (HOT DIP GALVANISED) 

Order Code 
( Sipariş Kodu )

CKCK-153000

CKCK-203000

CKCK-253000

Stock Code 
( Stok Kodu )

H
mm

T
mm

1006ADCK153000

1006ADCK203000

1006ADCK253000

41 1.5

2.0

2.5

41

41

KİRİŞ GRUBU

AŞIK GRUBU



DESTEK GRUBU PROFİLİ (HOT DIP GALVANISED) 

Order Code 
( Sipariş Kodu )

CKCK-152500

CKCK-202500

CKCK-252500

Stock Code 
( Stok Kodu )

H
mm

T
mm

1005ADCY1500500

1005ADCY2000500

1005ADCY2500500

41 1.5

2.0

2.5

41

41

CKCK-202500

CKCK-252500

1005ADCA1502000

1005ADCA2002000

1.5

2.0

41

41

CKCK-252500 1005ADCA2502000 2.541

DESTEK GRUBU

SOLAR TAŞIMA SİSTEMLERİNDE C PROFİL-

LER AŞIK PROFİLİ GÜNEŞ PANELLERİNİ 

TAŞIMAKTADIR. PANEL MONTAJI İÇİN 

KULLANILMAKTADIR.

ADCY-1500500

ADCA-1500500





SOLAR PANEL

THE HANGER PROFILE
ALUMINIUM

External Panel Connection
Aluminium

Güneş Enerji Taşıma Sistemi Montaj Örneği

Trapez Sac Üzerine Alüminyum Aşık
Profili ve Bağlantı Elemanları ile Uygulanır.



Middle Panel Connection Device
Aluminium

TRAPEZOIDAL SHEET
ROOF MONTAGE

Trapez Çatı Uygulaması
Alüminyum Profil

Solar Energy Systems



External Panel Connection
Aluminium

THE HANGER (41X41 C PROFILE)
Hot Dip Galvanized

SOLAR PANEL

Trapez Çatı Uygulaması
C Profil

Güneş Enerji Taşıma Sistemi Montaj Örneği

Trapez Sac Üzerine 41X41 C Aşık Profili ve Bağlantı Elemanları ile Uygulanır.



Middle Panel Connection Device
Aluminium

TRAPEZOIDAL SHEET
ROOF MONTAGE



SOLAR TAŞIMA SİSTEMLERİNDE ALÜMİN-

YUM PROFİL TRAPEZ ÇATILARDA SOLAR 

PANEL SABİTLEME İÇİN KULLANILMAKTA-

DIR.

TRAPEZ ÇATI PROFİLLERİ

TRAPEZ ÇATI ALÜMİNYUM PROFİLİ (ALÜMİNYUM)

Order Code 
( Sipariş Kodu )

CEPA-9070

Stock Code 
( Stok Kodu )

H
mm

W
mm

1003ATPA9070 70 90

T
mm

2.5

AŞIK PROFİLİ (HOT DIP GALVANISED) 

Order Code 
( Sipariş Kodu )

CEPC-153000

CEPC-203000

CEPC-153000D

Stock Code 
( Stok Kodu )

H
mm

T
mm

1003ATPC153000

1003ATPC203000

1003ATPC153000D

41 1.5

2.0

1.5

41

41

CEPC-203000D 1003ATPC203000D 2.041

SOLAR TAŞIMA SİSTEMLERİNDE C PROFİL

TRAPEZ ÇATILARDA SOLAR PANEL SABİTLEME İÇİN KULLANILMAKTADIR.



C PROFİL BAĞLANTI ELEMANI

C PROFİLİ TRAPEZ

ÇATIYA MONTE ETMEK İÇİN 

KULLANILIR.

BAĞLANTI ELEMANLARI

TRAPEZ ÇATI C PROFİL BAĞLANTI ELEMANI  (ALÜMİNYUM)

Order Code 
( Sipariş Kodu )

CEPC-EK 

Stock Code 
( Stok Kodu )

H
mm

W
mm

1004ATPCEK 50 50

T
mm

2.5



GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE 

ORTA PANEL TUTUCU İKİ PANELİ 

SAĞ VE SOL OLARAK SABİTLEME 

PARÇASI OLARAK KULLANILIR.

M8 IMBUS  CİVATA VE PLASTİK 

YAYLI SOMUN İLE KULLANILIR.

ALÜMİNYUM BAĞLANTI ELEMANLARI

PANEL ORTA BAĞLANTI ELEMANI  (ALÜMİNYUM)

Order Code 
( Sipariş Kodu )

CEBA-2836

Stock Code 
( Stok Kodu )

H
mm

W
mm

1002AOBA2836

CEBA-2836
Alümniyum Profile Bağlantı

CEBC-2836
C Profile Bağlantı

CKBA-2836
Alümniyum Profile Bağlantı

CKBC-2836
C Profile Bağlantı

50 50

T
mm

2.5

CEBC-2837 1002AOBC2836 2.041

PANEL KENAR BAĞLANTI ELEMANI  (ALÜMİNYUM)

Order Code 
( Sipariş Kodu )

CKBA-2836

Stock Code 
( Stok Kodu )

H
mm

W
mm

1002AOBA2836 50 50

T
mm

2.5

CKBC-2836 1002AOBC2836 2.041
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